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Abstrakt 

Dokument pojedn§v§ o koncepci hospodaŚen² se sr§ģkovou vodou ve mŊstŊ Hav²ŚovŊ.  

Analytick§ ļ§st zhodnocuje hospodaŚen² s atmosf®rickĨmi sr§ģkami na ¼zem² mŊsta. ZamŊŚuje se 

na zmapov§n² syst®mu a funkļnosti odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod. Statut§rn² mŊsto Hav²Śov se rozkl§d§ 

na ploġe 6 katastr§ln²ch ¼zem².  DeġŠov§ kanalizace je vġak systematicky vybudovan§ pouze v 

Bludovic²ch, Ġumbarku a v menġ² m²Śe v ļ§sti Hav²Śov-mŊsto.  

Rozs§hl® plochy zastavŊn®ho ¼zem² nyn² odv§d² sr§ģkov® vody pouze jednotnou stokovou s²t² a 

pŚetŊģuj² v obdob² pŚ²valovĨch sr§ģek hav²Śovskou ļist²rnu odpadn²ch vod. V oblastech 

nach§zej²c²ch se v bl²zkosti vodoteļ², v ter®nn²ch z§Śezech a ¼dolnic²ch se nenach§z² syst®mov® 

odvodnŊn² typu svodnĨch ģlabŢ, retenļn²ch n§drģ² ļi jin®ho funkļn²ho syst®mu hospodaŚen² se 

sr§ģkovĨmi vodami.  

Svaģit§ ter®nn² konfigurace a nepŚ²zniv§ geologick§ skladba na vŊtġinŊ ¼zem² mŊsta br§n² ¼ļinn®mu 

povrchov®mu zasakov§n². Sr§ģky velmi z§hy pŚech§z² v koncentrovanĨ odtok a zpŢsobuj² ġkody. 

Rozs§hl® plochy jsou tak ohroģen® bleskovĨmi povodnŊmi. Doch§z² k naruġen² vodn²ho reģimu, 

aktivaci svahovĨch sesuvŢ a nestability ¼zem². RychlĨm odvodnŊn²m se tak® zvyġuje riziko sucha. 

Negativn² jevy umocŔuje rychlĨ rozvoj okrajovĨch ļ§st² mŊsta, ve kterĨch nen² syst®movŊ vyŚeġeno 

hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami.   

N§vrhov§ ļ§st studie vych§z² z analytick® ļ§sti. Byl proveden hydrogeologickĨ prŢzkum a navrģeno 

pro nŊj optim§ln² hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami a pops§na vhodn§ typov§ n§vrhov§ opatŚen². 

Obecn§ koncepce pro hospodaŚen² s tŊmito vodami je doplnŊna o konkr®tn² n§vrhy pro vybran® 

lokality, zmapovan® v r§mci proveden®ho ter®nn²ho prŢzkumu.  

Bude-li realizov§no dostateļnŊ velk® mnoģstv² navrģenĨch d²lļ²ch opatŚen², poļ²naje velmi levnĨmi 

managementovĨmi opatŚen²mi, bude dosaģeno efektivn²ho zpomalen², zadrģen² a zpŊtn®ho vyuģit² 

sr§ģkov® vody. MŊsto Hav²Śov se tak stane odolnŊjġ²m ke klimatickĨm zmŊn§m a bude n§sledovat 

aktu§ln² smŊrov§n² v oblasti efektivn²ho nakl§d§n² s tŊmito vodami.  
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Abstract 

The document addresses the concept of rainwater management in the city of Hav²Śov.  

The analytical section evaluates the handling of atmospheric precipitation within the city's territory, 

focusing on mapping the system and functionality of rainwater drainage. The statutory city of Hav²Śov 

spans over 6 cadastral areas. However, stormwater drainage is systematically established only in 

Bludovice, Ġumbark, and to a lesser extent in the Hav²Śov-mŊsto district.  

Extensive areas of developed land currently channel rainwater through a single sewer network, 

overloading the Hav²Śov wastewater treatment plant during heavy rainfall periods. Areas near 

watercourses, terrain depressions, and valleys lack a systematic drainage system, such as drainage 

channels, retention basins, or other functional rainwater management systems. 

The sloping terrain configuration and unfavorable geological composition across most of the city 

hinder effective surface infiltration. Rainfall quickly turns into concentrated runoff, causing damage 

and putting extensive areas at risk of flash floods. This disrupts the water regime, triggers slope 

movements, and creates instability in the area. Rapid drainage also increases the risk of drought. 

The negative effects are exacerbated by the rapid development of the city's peripheral areas, where 

rainwater management is not systematically addressed. 

The proposed section of the study builds upon the analytical part. A hydrogeological survey was 

conducted, and optimal rainwater management was proposed, accompanied by suitable conceptual 

design measures. The general concept for managing these waters is complemented by specific 

proposals for selected locations mapped during the field survey. 

Implementing a sufficiently large number of proposed measures, starting with cost-effective 

management measures, will achieve effective slowing, retention, and reuse of rainwater. 

Consequently, the city of Hav²Śov will become more resilient to climate change and will align with 

current trends in efficient rainwater management. 
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Đvod 

V urbanizovanĨch oblastech je vĨraznĨm znakem vysokĨ pod²l nepropustnĨch ploch, mezi nŊģ patŚ² 

pŚedevġ²m komunikace a stŚechy budov. Toto m§ negativn² vliv na kolobŊh vody v mŊstskĨch 

aglomerac²ch. Hav²Śov, stejnŊ jako mnoho dalġ²ch mŊst, se potĨk§ s probl®my pŚi odtoku sr§ģkov® 

vody a nem§ dostateļnŊ efektivnŊ Śeġeno jejich zadrģov§n², zasakov§n² ļi zpŊtn® vyuģit². 

V dŢsledku vysok®ho pod²lu nepropustnĨch ploch v urbanizovanĨch oblastech doch§z² ke znaļn® 

zmŊnŊ jednotlivĨch sloģek lok§ln²ho kolobŊhu vody [1]. V pŚirozen®m prostŚed² krajiny se asi 40 % 

sr§ģkov® vody vypaŚ² zpŊt do atmosf®ry, 50 % se vs§kne do podloģ² a pouze 10 % odteļe po 

povrchu. Na rozd²l od toho v urbanizovanĨch oblastech pouze 15 % sr§ģkov® vody pronikne do 

podloģ², zat²mco 55 % odteļe po povrchu a kolem 30 % se vypaŚ². Ļ²m v²ce jsou v mŊstŊ zpevnŊn® 

plochy, t²m vŊtġ² je povrchovĨ odtok sr§ģkov® vody, coģ mŢģe v®st k lok§ln²m povodn²m a dalġ²m 

negativn²m dopadŢm na mŊstskou infrastrukturu [2]. 

KlasickĨ zpŢsob odvodnŊn² mŊstsk®ho prostoru nazĨv§me konvenļn² (centr§ln²) syst®m, kterĨ 

vn²m§ sr§ģkovou vodu dopadaj²c² na zpevnŊn® plochy jako probl®m, a proto ji odv§d² nejkratġ² 

cestou kanalizaļn²m syst®mem ven z mŊsta. Prvn² stokov® syst®my zaļaly vznikat jiģ v 19. stolet² z 

dŢvodu rychle se rozv²jej²c² urbanizace. Đļelem jejich budov§n² byla vedle zajiġtŊn² hygieny tak® 

ochrana obyvatelstva a objektŢ pŚed lok§ln²mi povodnŊmi.  

VŊtġina mŊst, vļetnŊ Hav²Śova, m§ jiģ dnes zavedenĨ odd²lnĨ syst®m odvodnŊn². I zde vġak 

nalezneme ¼seky s vedenou jednotnou kanalizac², coģ znamen§, ģe jedn²m potrub²m jsou odv§dŊny 

vġechny druhy odpadn²ch vod ļili splaġkov® i deġŠov® vody dohromady. DeġŠovĨ pŚ²val se sice 

vyskytuje jen obļas, Ś§dovŊ vġak pŚevyġuje prŢtoky ostatn²ch druhŢ odpadn²ch vod. Na jednotn® 

stokov® s²ti se buduj² odlehļovac² komory, kter® pŚi vzrŢstaj²c²m prŢtoku vlivem deġtŊ odv§d² 

pŚepadem ļ§st odpadn²ch vod do odlehļovac² stoky za¼stŊn® pŚ²mo do pŚilehl®ho vodn²ho toku 

nebo do retenļn²ch n§drģ², osazenĨch na odlehļovac²ch stok§ch mezi kanalizac² a vodn²m tokem 

kvŢli sn²ģen² negativn²ch dopadŢ na vodoteļe zneļiġtŊn²m a jejich n§razovĨm hydraulickĨm 

zat²ģen²m. NevĨhodou retenļn²ch n§drģ² jsou vysok® investiļn² a provozn² n§klady, i nedostatek 

volnĨch ploch a ļi drahĨ vĨkup pozemkŢ. 

SouļasnĨ rychlĨ rozvoj okrajovĨch ļ§st² mŊsta Hav²Śov pŚin§ġ² n§rŢst mnoģstv² nepropustnĨch ploch 

a vede k vysok® produkci odpadn²ch vod. Pro takov® mnoģstv² odpadn² vody nen² vġak technicky 

moģn® postavit dostateļnŊ kapacitn² kanalizaci, retenļn² n§drģe nebo koryta vodn²ch tokŢ, a zajistit 

tak bezpeļnĨ odtok deġŠov® vody. VĨchodiskem pro sn²ģen² negativn²ch dŢsledkŢ v souļasnosti 

pŚevl§daj²c²ho zpŢsobu centr§ln²ho odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod je pŚechod k tzv. decentr§ln²mu 

syst®mu odvodnŊn².  

Koncepce decentralizovan®ho odvodŔov§n² je zaloģena na konceptu hospodaŚen² s deġŠovĨmi 

vodami (HDV). Term²n hospodaŚen² naznaļuje, ģe tato metoda pŚistupuje k vodŊ jako k cenn®mu 

zdroji, a nikoli jako k probl®mu nebo hrozbŊ. HDV se snaģ² vyuģ²t deġŠovou vodu smysluplnŊ a 

hospod§rnŊ, s ohledem na mŊn²c² se podm²nky. Tato koncepce pŚin§ġ² mnoho pozitivn²ch efektŢ, 

jako je podpora vsakov§n², evapotranspirace a tak® zpŊtn® vyuģit² zadrģenĨch sr§ģkovĨch vod 

k provozu budov ļi efektivn²ch z§vlahovĨch syst®mŢ [3]. 
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1. Analytick§ ļ§st 

1.1. Zhodnocen² hospodaŚen² s atmosf®rickĨmi sr§ģkami na 

¼zem² mŊsta Hav²Śova 

1.1.1. Zmapov§n² syst®mu a funkļnosti odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod 

ZjiġtŊn² ¼dajŢ o syst®mu odv§dŊn² deġŠovĨch vod vych§z² z poskytnutĨch podkladŢ Pasportu 

kanalizac² mŊsta Hav²Śova. V ¼zem² statut§rn²ho mŊsta Hav²Śova se nach§z² 6 katastr§ln²ch ¼zem², 

z nichģ dvŊ maj² ļ§steļnŊ vybudovanou deġŠovou kanalizaci, a to Bludovice, Ġumbark a ve velmi 

mal® m²Śe i samotn® Hav²Śov-mŊsto. ZbĨvaj²c² katastr§ln² ¼zem² Doln² DatynŊ, Doln² Such§ 

a ProstŚedn² Such§ deġŠovou kanalizaci vybudovanou nemaj².  

Đdaje o dimenz²ch a kapacitŊ deġŠov® kanalizace nebyly z pasportu zjiġtŊny, posouzen² funkļnosti 

syst®mu tedy nemohlo bĨt provedeno. Vzhledem k tomu, ģe vĨrazn® z§vady na syst®mu deġŠov® 

kanalizace nebyly bŊhem letit®ho provozu zjiġtŊny, pŚedpokl§d§me dostateļnou kapacitu st§vaj²c² 

deġŠov® kanalizace. 

1.1.2. Rozbor a vyhodnocen² souļasn®ho stavu odv§dŊn² deġŠovĨch vod 

Generel odvodnŊn² mŊsta Hav²Śova dosud nebyl zpracov§n. Podle ter®nn²ho prŢzkumu z ¼nora 

2022 nedoch§z² v odkanalizovanĨch oblastech k vŊtġ²m probl®mŢm. Problematick® jsou ovġem 

oblasti, kter® jsou v tŊsn® bl²zkosti vodn²ho toku, jsou v ter®nn²m z§Śezu, nebo v hlubġ²m ¼dol². Tyto 

oblasti zpravidla nedisponuj² ģ§dnĨm syst®movĨm odvodnŊn²m, napŚ²klad deġŠovou kanalizac², 

retenļn²mi n§drģemi apod. Veġker§ voda ze sr§ģek tedy nekontrolovanŊ ¼st² pŚ²mo do toku. 

PovrchovĨ stok sr§ģkovĨch vod vlivem ter®nn² konfigurace pŚech§z² v koncentrovanĨ odtok a 

zpŢsobuje ġkody. 

1.2. Đdaje o mnoģstv² vody, jeho rozloģen² a intenzitŊ bŊhem roku 
Pro urļen² mnoģstv² sr§ģkovĨch vod na ¼zem² statut§rn²ho mŊsta Hav²Śova byla pouģita dostupn§ 

data ĻHMĐ ze sr§ģkomŊrn® stanice Hav²Śov ï Bludovice. NamŊŚen® roļn² ¼hrny sr§ģek z let 1961-

2022 byly statisticky zpracov§ny a zjiġtŊn nejļastŊjġ² roļn² ¼hrn za dan® ļasov® obdob². Tento roļn² 

sr§ģkovĨ ¼hrn ļin² 850 mm. Jednotliv® ļetnosti ¼hrnŢ a kumulativn² ļetnost je v Grafu 1-1. 

PodobnŊ byla data vyhodnocena z hlediska rozloģen² bŊhem roku, kde byly zjiġtŊny prŢmŊrn® 

mŊs²ļn² ¼hrny sr§ģek, viz Graf 1-2. Nejv²ce sr§ģek spadne od kvŊtna do Ś²jna s maximem v ļervenci. 

Statistika intenzit deġtŊ v prŢbŊhu roku orientaļnŊ pŚedstavuj² data intenzit kr§tkodobĨch deġŠŢ 

podle Trupla, kde jsou stanoveny ¼hrny deġŠŢ s dobou opakov§n² 0,2 aģ 25 let. Z tabel§rn²ch hodnot 

byl vybr§n rozsah deġŠŢ, jejichģ doba opakov§n² je menġ² neģ 1 rok. Tyto hodnoty jsou rŢzn® pro 

rŢzn® doby trv§n² deġtŊ. NapŚ²klad pro patn§ctiminutovĨ d®ġŠ, kterĨ je zpravidla pouģ²v§n pro n§vrh 

stokovĨch s²t², jsou hodnoty vyneseny v Grafu 1-3. Intenzita patn§ctiminutov®ho deġtŊ je t²m vŊtġ², 

ļ²m kles§ jeho doba opakov§n². Periodicita pak v tomto pŚ²padŊ pŚedstavuje poļet opakov§n² deġtŊ 

v jednom roce. 
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Graf 0-1 Histogram sr§ģkovĨch ¼hrnŢ na stanici Hav²Śov ï Bludovice v obdob² 1961-2022 [4] 

 

Graf 1-2 PrŢmŊrn® mŊs²ļn² ¼hrny sr§ģek na stanici Hav²Śov ï Bludovice v obdob² 1961-2022 [4] 
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Graf 1-3 KŚivka pŚekroļen² pro patn§ctiminutovĨ d®ġŠ [5] 

 

1.3. Đdaje o mnoģstv² zasakovan® vody, odveden² do deġŠov® 

kanalizace a do toku 
Pro orientaļn² zhodnocen² hospodaŚen² se sr§ģkovou vodou vych§z²me z pŚedpokladu n§vrhu 

odvodnŊn² ¼zem² dle tŊchto norem: 

¶ ĻSN 75 9010 Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod, 

¶ ĻSN 75 6101 Stokov® s²tŊ a kanalizaļn² pŚ²pojky, 

¶ TNV 759011 HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami. 

Ve vĨpoļtech podle tŊchto norem je Śada omezen² z hlediska rozsahu plochy, na kter® se zaŚ²zen² 

pro hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami nebo deġŠov§ kanalizace navrhuj², ale pro pŚedstavu o 

charakteru ¼zem² tyto postupy postaļuj². 

Pro klasifikaci krajinn®ho pokryvu byly pouģity vektorov® vrstvy ZABAGED, kter® byly rozdŊleny do 

8 kategori² dle drsnosti povrchu zpŢsobuj²c² zpomalen² odtoku a dle schopnosti dan® kategorie 

sr§ģky zas§knout do horninov®ho prostŚed². Pro ¼ļely t®to studie odliġujeme tyto kategorie: 

Lesy, mŊstsk§ zeleŔ, orn§ pŢda, objekty ģeleznice, stŚechy, trval® travn² porosty, vodn² plochy, a 

zpevnŊn® plochy.  
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Obr§zek 1-1 Uk§zka kategorizace povrchu 

Vrstvy kategori² krajinn®ho pokryvu byly nakonec rozdŊleny podle ġesti katastr§ln²ch ¼zem² 

Hav²Śova a pro kaģd® z nich byla spoļ²t§na rozloha kaģd® kategorie a jej² procentu§ln² pod²l na cel® 

ploġe katastru (Obr§zek 1-1). N§slednŊ k tŊmto ploch§m byl pŚiŚazen souļinitel odtoku ɣ, kterĨ 

nabĨv§ hodnoty od 0,0 do 1,0. Ļ²m je vŊtġ² hodnota ɣ, t²m vŊtġ² je odtok z dan® plochy ¼zem². 

Hodnota ɣ z§vis² na typu pokryvu plochy. Nepropustn® povrchy jako napŚ²klad stŚechy a komunikace 

maj² koeficient odtoku bl²ģ²c² se k 1,0. PŚiŚazen® koeficienty a jejich celkov® hodnoty v jednotlivĨch 

katastr§ln²ch ¼zem²ch jsou v Tabulce 1-1. Celkov® ¼daje jsou v§ģenĨm prŢmŊrem d²lļ²ch hodnot 

koeficientŢ odtoku. 
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Tabulka 1-1 Typy pokryvu ¼zem² a souļinitel® odtoku 

MŊstsk§ ļ§st a kategorie lesy 

mŊstsk® 

plochy 

se 

zelen² 

orn§ 

pŢda 

ostatn² 

plochy 

bez 

zelenŊ 

budovy 

trval® 

travn² 

porosty 

vodn² 

plochy 

zpevnŊn® 

plochy 
celkem 

Bludovice          

rozloha (ha) 170 379 73 0 50 161 2 101 935 

zastoupen² tŚ²dy (%) 18,2 40,5 7,8 0,0 5,3 17,2 0,2 10,7  

souļinitel odtoku ɣ 0,10 0,15 0,15 0,70 0,90 0,15 0,00 0,90 0,26 

Doln² DatynŊ          

rozloha (ha) 29 46 27 0 5 93 0 16 217 

zastoupen² tŚ²dy (%) 13,5 21,3 12,5 0,0 2,2 42,8 0,1 7,5  

souļinitel odtoku ɣ 0,10 0,15 0,15 0,70 0,90 0,15 0,00 0,90 0,22 

Doln² Such§          

rozloha (ha) 92 84 143 8 10 41 26 33 437 

zastoupen² tŚ²dy (%) 21,1 19,2 32,7 1,7 2,3 9,4 5,9 7,6  

souļinitel odtoku ɣ 0,10 0,15 0,15 0,70 0,90 0,15 0,00 0,90 0,21 

Hav²Śov-mŊsto          

rozloha (ha) 102 233 38 10 52 83 7 116 643 

zastoupen² tŚ²dy (%) 15,9 36,3 6,0 1,5 8,1 12,9 1,1 18,1  

souļinitel odtoku ɣ 0,10 0,15 0,15 0,70 0,90 0,15 0,00 0,90 0,35 

ProstŚedn² Such§          

rozloha (ha) 131 168 109 8 30 70 9 71 596 

zastoupen² tŚ²dy (%) 22,0 28,2 18,2 1,4 5,0 11,8 1,5 11,9  

souļinitel odtoku ɣ 0,10 0,15 0,15 0,70 0,90 0,15 0,00 0,90 0,27 

Ġumbark          

rozloha (ha) 78 152 20 1 33 28 0 69 380 

zastoupen² tŚ²dy (%) 20,4 39,9 5,2 0,1 8,7 7,3 0,0 18,3  

souļinitel odtoku ɣ 0,10 0,15 0,15 0,70 0,90 0,15 0,00 0,90 0,34 

Z hlediska odtoku vody z ¼zem² je nejnepŚ²znivŊjġ² k. ¼. Hav²Śov-mŊsto, kde se nach§z² soustŚedŊn§ 

mŊstsk§ bytov§ vĨstavba s velkĨm pod²lem zpevnŊnĨch ploch. Naopak nejpŚ²znivŊjġ² charakter m§ 
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k. ¼. Doln² Such§, kde je z§stavba znaļnŊ roztŚ²ġtŊn§ do samostatnŊ stoj²c²ch rodinnĨch domŢ a je 

zde vysokĨ pod²l ploch s povrchovou retenc² ï zeleŔ a orn§ pŢda. TeoretickĨ odtok do deġŠov® 

kanalizace pŚi sr§ģkov® ud§losti a povrchov§ retence (souļ§st² i vsak do podloģ²) jsou uvedeny 

v Tabulce 1-2.  

Tabulka 1-2 CelkovĨ odtok a potenci§ln² retence ¼zem² 

Katastr§ln² ¼zem² 

Bludovi-

ce 

Doln² 

Such§ 

ProstŚedn² 

Such§ 

Doln² 

DatynŊ 

Hav²Śov-

mŊsto 

Ġum-

bark 

rozloha (ha) 935 437 596 217 643 380 

intenzita deġtŊ 

(l/s/ha) 181 181 181 181 181 181 

souļinitel odtoku ɣ 0,26 0,21 0,27 0,22 0,35 0,34 

CelkovĨ odtok 

(m3/s) 44,2 16,9 29,2 8,5 40,2 23,6 

Retence ¼zem² 

(m3/s) 125,1 62,1 78,6 30,8 76,1 45,2 

Intenzita deġtŊ byla zvolena podle Trupla jako patn§ctiminutovĨ d®ġŠ s periodicitou 0,2 rok-1. 

Potenci§ln² retence ¼zem² byla stanovena na z§kladŊ vyn§soben² rozlohy k. ¼. hodnotou koeficientu 

1- ɣ. 

Voda z povrchov® retence zŢst§v§ bŊhem n§vrhov® sr§ģkov® ud§losti v ¼zem² a vlivem 

hydrogeologickĨch a pedologickĨch podm²nek se pot® pozvolna uvolŔuje. OkamģitĨ odtok, zde 

reprezentov§n celkovĨm odtokem z ¼zem² 162,6 m3/s, se odv§d² z ¼zem² okamģitŊ bŊhem sr§ģkov® 

ud§losti. V lokalit§ch, kde je zbudov§na deġŠov§ kanalizace, tento odtok konļ² v kanalizaci. 

V pŚ²padŊ mal®ho povod² nebo z§jmov®ho ¼zem² v bl²zkosti vodn²ho toku ¼st² tento odtok pŚ²mo 

do toku. 

1.4. Hydrogeologick§ reġerġe 

1.4.1. Geologick® pomŊry 

Z region§lnŊ-geologick®ho hlediska patŚ² studovan® ¼zem² katastru mŊsta Hav²Śova do soustavy 

Z§padn² Karpaty, oblasti flyġov®ho p§sma, regionu vnŊjġ² skupiny pŚ²krovŢ. Horniny flyġov®ho 

p§sma jsou pŚekryty kvart®rn²mi sedimenty (pŚev§ģnŊ eolickĨmi, d§le pak fluvi§ln²mi). Geologick® 

pomŊry z§jmov®ho ¼zem² jsou zn§zornŊny na Obr§zku ļ. 1-2. 

 Flyġov® p§smo 

PŚedkvart®rn² tzv. Ăhlubok®ñ skaln² podloģ² tvoŚ² uhlonosn® sediment§rn² horniny 

svrchnokarbonsk®ho ostravsk®ho souvrstv². Na horniny karbonu nasedaj² flyġov® sediment§rn² 

horniny vnŊjġ² pŚ²krovov® stavby Karpat kŚ²dov®ho st§Ś² ï tŊġ²nsko-hradiġŠsk® souvrstv². 

Horniny flyġov®ho p§sma jsou reprezentovan® pŚedevġ²m marinn²mi ļervenĨmi a zelenĨmi j²lovci 

(pestr® j²lovce) podmenilitov®ho souvrstv², d§le marinn²mi ġedĨmi a zelenoġedĨmi tmavĨmi 

skvrnitĨmi j²lovci, p²skovci, m²sty rohovci (zejm®na ve svrchn² ļ§sti). D§le jsou m²sty zastoupeny 
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marinn² ļernoġed® slabŊ silicifikovan® j²lovce veŚovick®ho souvrstv². JiģnŊ aģ jihoz§padnŊ od 

Hav²Śova vystupuj² rovnŊģ na povrch vulkanity ve formŊ tŊġ²nitu, pikritu, tufu aģ tufitu. 

 Neogenn² sedimenty 

Neogenn² sedimenty jsou tvoŚeny zejm®na neogenn²mi v§pnitĨmi j²ly s vloģkami jemnozrnn®ho 

p²sku stupnŊ spodn² baden. Tyto j²ly jsou soudrģnou zeminou pŚev§ģnŊ pevn® konzistence, 

s pŚibĨvaj²c² hloubkou pevn® aģ tvrd®, s vysokou aģ velmi vysokou plasticitou.  

 Kvart®rn² sedimenty 

Kvart®rn² souvrstv² je v z§jmov®m ¼zem² tvoŚeno dvŊma litologickĨmi typy zemin: 

1. Pleistocenn² glacilakustrinn² souvrstv² 

2. Eolick® sedimenty 

Na neogenn² sedimenty nasedaj² baz§ln² kvart®rn² sedimenty ledovcov®ho s§lsk®ho zalednŊn², 

tvoŚen® stŚ²daj²c²mi se polohami ġedĨch hl²n a p²skŢ. M²sty byly zjiġtŊny polohy ļi ļoļky p²sļitĨch 

ġtŊrkŢ a fosiln²ch slatin (raġeliny). Ledovcov§ jezern² sedimentace byla dlouhodob§, pŚeruġovan§ 

obdob²mi ¼stupu jezera a vznikem lok§ln²ch moļ§lŢ a erozn²ch rĨh, m²sty vyplnŊny p²sky a slatinami, 

kter® byly posl®ze opŊt zality jezerem a pŚekryty jezern²mi sedimenty. Tyto opakuj²c² se erozivnŊ-

sedimentaļn² cykly maj² za n§sledek znaļnou heterogenitu usazovanĨch materi§lŢ jak 

v horizont§ln²m, tak ve vertik§ln²m sledu. Povrch glacilakustrinn²ch sedimentŢ byl pak n§slednŊ, 

pŚed pŚekryt²m eolickĨmi sedimenty, vĨraznŊ postiģen fluvi§ln² erozivn² ļinnost², jej²mģ vĨsledkem 

jsou buŅ ļ§steļnŊ obnaģen® nebo sekund§rnŊ vyplnŊn® (splachy ļi eolickou ļinnost²) erozn² rĨhy. 

Eolick® sedimenty jsou vyvinuty pŚev§ģnŊ ve formŊ spraġovĨch hl²n, pŚ²padnŊ spraġ². Spraġov® hl²ny 

maj² charakteristickou ģlutohnŊdou barvu, jsou slabŊ jemnozrnnŊ p²sļit®, v§pnit®. Mohou v sobŊ 

uzav²rat j²lovit® hl²ny s promŊnlivou p²sļitou a m²sty i ġtŊrkovitou pŚ²mŊs² tvoŚenou deluvi§ln²mi 

hl²nami a redeponovanĨmi spraġovĨmi zeminami. Vrstevn² sled kvart®rn²ch sedimentŢ uzav²raj² dvŊ 

nejsvrchnŊjġ² vrstvy, a to svrchn² pŢdn² humusovĨ horizont a antropogenn² nav§ģky. Nav§ģky 

pŚedstavuj² souvrstv² velmi promŊnliv® mocnosti, mocnĨmi vŊtġinou od nŊkolika des²tek cm do 1-2 

m. Jejichģ vznik a lokalizace je v§z§na s lidskou aktivitou. Jedn§ se o velice heterogenn² souvrstv² 

tvoŚen® jak soudrģnĨmi, tak i nesoudrģnĨmi, vŊtġinou p²sļitĨmi zeminami se ġtŊrkem a pŚ²mŊs² 

cizorod®ho materi§lu. 
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Obr§zek 1-2 Geologick® pomŊry z§jmov®ho ¼zem² 
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1.4.2. Hydrologick® pomŊry 

Z hydrologick®ho hlediska spad§ studovan® ¼zem² do n§sleduj²c² povod²: 

¶ povod² 1. Ś§du ļ. 2 ï povod² Odry 

¶ povod² 2. Ś§du ļ. 2-03 Ostravice a Odra od Ostravice po Olġi a Olġe  

¶ povod² 3. Ś§du ļ. 2-03-01 Ostravice.  

V detailnŊjġ²m mŊŚ²tku se na ¼zem² katastru Hav²Śova nach§z² nŊkolik d²lļ²ch povod² 4. Ś§du, viz 

Tabulka ļ. 1-3 a Obr§zek 1-3. 

Tabulka 1-3 Povod² IV. Ś§du 

N§zev ĻHP Plocha povod² (km2) 

Luļina 2-03-01-0720 7,21 

Suġanka 2-03-01-0710 31,45 

VenclŢvka 2-03-01-0770 1,07 

VenclŢvka 2-03-01-0750 2,51 

Luļina 2-03-01-0700 11,50 

 

Obr§zek 1-3 Mapa povod² 4. Ś§du [6] 
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Ve studovan®m ¼zem² se nach§z² z§plavov® ¼zem² Q100 Luļina, z§plavov® ¼zem² Q100 Suġanka 

a z§plavov® ¼zem² Q100 VenclŢvka (Obr§zek 1-4). 

 

Obr§zek 1-4 Z§plavov® ¼zem² Q100 [7] 

1.4.3. Hydrogeologick® pomŊry 

Podle hydrogeologick® rajonizace (Olmer et al., 2006) spad§ katastr Hav²Śova do 3 

hydrogeologickĨch rajonŢ z§kladn² vrstvy, viz Obr§zek 1-4: 

¶ 2261 Ostravsk§ p§nev ï ostravsk§ ļ§st 

¶ 2262 Ostravsk§ p§nev ï karvinsk§ ļ§st 

¶ 3212 Flyġ v povod² Ostravice 

Hydrogeologick§ rozvodnice mezi rajony ostravsk® p§nve a rajonu flyġe v povod² Ostravice prob²h§ 

pŚibliģnŊ JZ aģ SV smŊrem v linii V§clavovice-Hav²Śov-Albrechtice. 

 Rajon ļ. 2261 a 2262 Ostravsk§ p§nev 

Geologick§ stavba rajonŢ 2261 a 2262 se vyznaļuje velkou litologickou pestrost². Severn² ļ§st 

rajonu zauj²maj² sedimenty ledovcov® (glacigenn²), d§le sedimenty ledovcovĨch jezer 

(glacilakustrinn²) a sedimenty ukl§dan® vodami vyt®kaj²c²mi z ledovcov®ho ļela (glacifluvi§ln²). Jiģn² 

ļ§st rajonu (kam spad§ i oblast Hav²Śova) buduj² sedimenty n§plavovĨch kuģelŢ, vznikl® v dobŊ 

s§lsk®ho zalednŊn². Ty jsou zastoupeny velmi hrubĨmi ġtŊrky pŚev§ģnŊ beskydsk®ho materi§lu, 

poloopracovanĨmi, s p²sļitou pŚ²mŊs², ļasto silnŊ zahlinŊnĨmi. Podloģ² je tvoŚeno relativnŊ 

nepropustnĨmi vrstvami flyġovĨch hornin a sedimenty neogenu. 
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HydrogeologickĨ kolektor s prŢlinovou propustnost² je tvoŚen glacilakustrinn²mi p²sky a ġtŊrky. MŊlkĨ 

obŊh podzemn² vody lze charakterizovat jako sloģitĨ, kterĨ je podm²nŊn mnoģstv²m litologickĨch 

typŢ, ļlenitost² reli®fu podloģ² i ter®nu, mocnost² i vĨġkovou polohou kolektorŢ a izol§torŢ a pŚ²rodn²m 

odvodŔov§n²m zvodn². Hladina podzemn² vody je pŚev§ģnŊ voln§, pouze lok§lnŊ je m²rnŊ napjat§. 

DoplŔov§n² je pŚedevġ²m z atmosf®rickĨch sr§ģek. 

Koeficient hydraulick® vodivosti se pohybuje v Ś§du 3-4Ĭ10-4 m/s, coģ klasifikuje horninov® prostŚed² 

jako dosti silnŊ propustn®. Region§ln² smŊr proudŊn² podzemn² vody je od S k J k ¼doln² nivŊ Śeky 

Luļiny. 

 Rajon ļ. 3212 Flyġ v povod² Ostravice 

Tuto oblast lze charakterizovat hydrogeologickĨmi strukturami s puklinovou a prŢlinovou 

propustnost², pŚiļemģ pod²l prŢlinov® propustnosti na celkov®m obŊhu podzemn² vody ve flyġovĨch 

hornin§ch je podŚadnĨ. Podzemn² voda mŊlk®ho obŊhu je v§z§na pŚedevġ²m na prŢlinovŊ propustn® 

kvartern² a pŚedkvart®rn² sedimenty (p§smo zvŊtr§n² hornin a podpovrchov®ho rozpojen²). Hlubġ² 

obŊh podzemn² vody je v§z§n na tektonicky predisponovan® linie mateļnĨch hornin (Obr§zek 1-5). 

 

Obr§zek 1-5 Hydrogeologick§ rajonizace [6] 

1.4.4. Ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ 

Obecn§ ochrana vod je zakotvena v z§konŊ ļ. 254/2001 Sb. o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

ï vodn² z§kon. Đļelem vodn²ho z§kona, jak je uvedeno v Ä 1 tohoto z§kona je: 

Ăchr§nit povrchov® a podzemn² vody, stanovit podm²nky pro hospod§rn® vyuģ²v§n² vodn²ch 

zdrojŢ a pro zachov§n² i zlepġen² jakosti povrchovĨch a podzemn²ch vod, vytvoŚit podm²nky 

pro sniģov§n² nepŚ²znivĨch ¼ļinkŢ povodn² a sucha a zajistit bezpeļnost vodn²ch dŊl v 
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souladu s pr§vem EvropskĨch spoleļenstv². Đļelem tohoto z§kona je t®ģ pŚisp²vat k zajiġtŊn² 

z§sobov§n² obyvatelstva pitnou vodou a k ochranŊ vodn²ch ekosyst®mŢ a na nich pŚ²mo 

z§visej²c²ch suchozemskĨch ekosyst®mŢ.ñ  

Speci§ln² ochrana vod je Śeġena prostŚednictv²m ochrannĨch p§sem vodn²ch zdrojŢ ļi jinak 

definovan® oblasti ï napŚ. Chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod (d§le jen CHOPAV). Z§jmov® 

¼zem² se nenach§z² v oblasti se speci§ln² ochrannou vod, nenach§z² se zde ģ§dn® ochrann® p§smo 

vodn²ho zdroje, ani nespad§ do CHOPAV. 

1.4.5. Chr§nŊn§ ¼zem², ochrana pŚ²rody 

V z§jmov®m ¼zem² se nach§z² dvŊ lokality se statusem ¼zemn² ochrany, viz Obr§zek 1-6. 

 PP a EVL MokŚad u Rondelu 

PŚi ulici Ostravsk§, u kruhov®ho objezdu se nach§z² maloploġn® zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² (MZCHĐ) 

s n§zvem MokŚad u Rondelu, kter® spad§ do kategorie pŚ²rodn² pam§tka (PP) a z§roveŔ se jedn§ 

o evropsky vĨznamnou lokalitu (EVL). Jedn§ se o vodn² n§drģe a mokŚady v prostoru mezi Śekou 

Luļinou a silnic² Ostrava ï Hav²Śov u kruhov®ho objezdu v Hav²ŚovŊ. VĨznamn§ lokalita vĨskytu 

ļolka velk®ho a dalġ²ch obojģiveln²kŢ v r§mci ġirġ²ho regionu. Vyhl§ġeno pŚ²lohou ļ. 1048 k naŚ²zen² 

vl§dy ļ. 318/2013 Sb., o stanoven² n§rodn²ho seznamu evropsky vĨznamnĨch lokalit. 

V 50. letech minul®ho stolet² zde existoval rybn²k, kterĨ byl souļ§st² rybn²kŢ v nivŊ Śeky Luļiny a 

Suġanky. PŚi vĨstavbŊ kruhov®ho objezdu a silnice I/11 v 60. letech 20. stolet² zde doġlo k silnŊ 

negativn²m z§sahŢm, kdy velk§ ļ§st ¼zem² byla vyuģ²v§na jako doļasn® sloģiġtŊ skrĨvkovĨch 

zemin. PŚesto se zde dodnes projevuje vliv pŢvodn²ho zpŢsobu vyuģ²v§n² ¼zem² ï vysok§ hladina 

podzemn² vody zde umoģŔuje existenci malĨch vodn²ch ploch. MokŚadn² charakter lokality s tŢnŊmi 

v rŢzn®m sukcesn²m st§diu vyhovuje ġirok®mu spektru druhŢ v§zanĨch na tento typ biotopu, 

zejm®na pak obojģiveln²kŢm a v§ģk§m. V r§mci vysoce antropogennŊ ovlivnŊn® prŢmyslov® krajiny 

Karvinska jde o jedno z nejdŢleģitŊjġ²ch refugi² zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ. Đzem² je vĨznamn® 

vĨskytem ļolka velk®ho (Triturus cristatus). Z ostatn²ch druhŢ obojģiveln²kŢ se na lokalitŊ vyskytuj² 

ļolek obecnĨ (Lissotriton vulgaris), kuŔka obecn§ (Bombina bombina), rosniļka zelen§ (Hyla 

arborea), ropucha obecn§ (Bufo bufo), ropucha zelen§ (Bufotes viridis), skokan ġt²hlĨ (Rana 

dalmatina), skokan hnŊdĨ (Rana temporaria), skokan kr§tkonohĨ (Pelophylax lessonae), skokan 

skŚehotavĨ (Pelophylax ridibundus) a skokan zelenĨ (Pelophylax esculentus) [8]. 

 PP Meandry Luļiny 

PŚirozenŊ meandruj²c² tok s navazuj²c²mi mokŚady a luģn²mi porosty, biotop Śady chr§nŊnĨch druhŢ 

ģivoļichŢ. Vyhl§ġeno vyhl§ġkou Okresn²ho ¼Śadu v Karvin®, ze dne 25. 11. 1991, kterou se urļuje 

chr§nŊnĨ pŚ²rodn² vĨtvor "Meandry Luļiny". 

PŚ²rodn² pam§tka Meandry Luļiny je zŚizovac²m pŚedpisem urļena "k ochranŊ pŚirozen®ho koryta 

Śeky Luļiny s meandry a bohatĨm porostem biologick®ho vĨznamu." 

Chr§nŊn® ¼zem² zahrnuje nivu Śeky Luļiny v d®lce dva kilometry. Koryto s ļetnĨmi n§trģemi a 

vĨraznŊ ļlenitĨm dnem je lemov§no s®ri² rostlinnĨch spoleļenstev vodn²ch tokŢ, od inici§ln²ch 

spoleļenstev na n§plavech Śeky, pŚes lesn² spoleļenstva stŚemchovĨch jasenin asociace Pruno-

Fraxinetum, aģ po bŚehov® porosty s druhy dubohabrovĨch h§jŢ. Ter®nn² deprese a prameniġtŊ 

pravobŚeģn² ġtŊrkov® terasy jsou porostl® mokŚadn²mi olġinami svazu Alnion glutinosae. Bylinn® 

patro je nejpestŚejġ² v jarn²m obdob², kdy n§padnŊ kvete sasanka pryskyŚn²kovit§ (Anemone 

ranunculoides), kŚivatec ģlutĨ (Gagea lutea), zapalice ģluŠuchovit§ (Isopyrum thalictroides) a 
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prvosenka vyġġ² (Primula elatior). Naopak velmi nen§padn§ je piģmovka moġusov§ (Adoxa 

moschatelina) ï ohroģenĨ druh podle ļerven®ho seznamu severovĨchodn² Moravy a Slezska. 

V okol² toku a vodn²ch ploch bylo zjiġtŊno celkem 15 druhŢ v§ģek, mezi vz§cnŊjġ² patŚ² ġid®lko 

znamenan® (Erythromma viridulum) a v§ģka bŊloŚitn§ (Orthetrum albistylum). Pestr§ je rovnŊģ 

ichtyofauna ï bylo zjiġtŊno 13 druhŢ ryb, mezi nimi ohroģenĨ druh stŚevle potoļn² (Phoxinus 

phoxinus) a ojedinŊle i kriticky ohroģen§ mihule potoļn² (Lampetra planeri). 

MokŚady jsou biotopem ļolka obecn®ho (Triturus vulgaris), ropuchy zelen® (Bufo viridis), ropuchy 

obecn® (Bufo bufo) a skokana zelen®ho (Rana esculenta). Dutiny starĨch stromŢ vyuģ²vaj² 

strakapoud velkĨ (Dendrocopos major), ģluna zelen§ (Picus viridis) a ġoup§lek kr§tkoprstĨ (Certhia 

brachydactyla) [8]. 

 

Obr§zek 1-6 Đzemn² ochrana ï ochrana pŚ²rody [9] 

 SurovinovĨ informaļn² syst®m 

Podle datab§ze loģisek nerostnĨch surovin SURIS Ļesk® geologick® sluģbyïGeofondu Praha se 

nach§z² studovan® ¼zem² v chr§nŊn®m loģiskov®m ¼zem² (CHLĐ), konkr®tnŊ v CHLĐ: 

¶ ļ. 14400000 Ļs. ļ§st Hornoslezsk® p§nve (surovina zemn² plyn-uhl² ļern®) 

¶ ļ. 07100100 Rychvald (surovina zemn² plyn) 

V severn² ļ§sti Hav²Śova, na ¼zem² zasahuj²c² do Ġumbarku, Doln² Such® a prostŚedn² Such® se 

nach§z² n§sleduj²c² dobĨvac² prostory (DP): 

PetŚvald I ï netŊģen®, ukonļen§ tŊģba, DP bude rekultivov§n (ļern® uhl²) 
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Doln² Such§ ï netŊģen®, tŊģba zastavena (ļern® uhl²) 

Doln² Such§ I ï loģisko tŊģen® (hoŚlavĨ zemn² plyn v§zanĨ na uheln® sloje) 

1.5. Problematika hospodaŚen² s deġŠovou vodou (HDV) 
V souļasn® dobŊ jiģ existuje v legislativŊ ĻR nŊkolik ustanoven² o hospodaŚen² se sr§ģkovou vodou. 

Dosavadn² praxe odtoku tŊchto vod do kanalizace se st§v§ minulost² a u novĨch staveb bude moģn§ 

pouze ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech. Pro trvale udrģitelnĨ rozvoj nebude akceptovateln® rozv²jet 

infrastrukturu ve mŊstech a obc²ch, kde vznikaj² dalġ² nov® zpevnŊn® povrchy znemoģŔuj²c² 

zasakov§n² sr§ģkov® vody, bez komplexn²ho programu hospodaŚen² se sr§ģkovou, resp. deġŠovou 

vodou (HDV). Zvl§ġtŊ v podm²nk§ch ĻR nebude do budoucnosti ģ§douc², aby ze ĂstŚechy Evropyñ 

odt®kala nevs§kl§ sr§ģkov§ voda vodn²mi toky mimo ¼zem² republiky a t²m byly vĨznamnŊ ovlivnŊny 

z§soby podzemn² vody naġeho ¼zem² v n§vaznosti na z§soby pitn® vody pro obyvatelstvo. 

VĨznamnĨm impulzem pro zmŊnu vn²m§n² odvodu sr§ģkovĨch vod ze zpevnŊnĨch ploch je jejich 

pod²l na zvyġov§n² rizika povodn². Nesm²me pominout ani neust§le se zvyġuj²c² mnoģstv² 

odv§dŊnĨch odpadn²ch vod do kanalizac² a t²m i potŚebu zvyġov§n² kapacity pŚet²ģenĨch 

kanalizaļn²ch s²t², coģ pŚedstavuje znaļn® finanļn² n§klady. Koncept hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi 

vodami se proto v posledn²m desetilet² dost§v§ do popŚed² z§jmu a v nov®m pojet² se snaģ² 

prosazovat decentralizovanĨ princip, Śeġen² probl®mu zasakov§n² sr§ģkovĨch vod v m²stŊ 

vzniku, tedy pŚ²mo na stavebn²m pozemku. 

HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami se Ś²d² dvŊma hlavn²mi pŚedpisy. Ļeskou technickou normou 

ĻSN 75 9010 Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod a odvŊtvovou technickou normou vodn²ho 

hospod§Śstv² TNV 75 9011 HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami. 

Volba zpŢsobu odvodnŊn² stavebn²ho pozemku m§ z pohledu souļasnĨch trendŢ a pŚedpisŢ tŚi 

na sebe navazuj²c² priority. V prvn²m pŚ²padŊ to je zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do pŢdn²ho a 

horninov®ho prostŚed² (vsakov§n²) a teprve pŚi jeho nedostateļn® vsakovac² schopnosti se 

vsakov§n² kombinuje s retenc² (zadrģov§n²m v n§drģi) a regulovanĨm odtokem do vsakovac²ho 

prvku. Na druh®m m²stŊ je retence a regulovan® odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do vod povrchovĨch 

(vodn²ho toku) a teprve v pŚ²padŊ neproveditelnosti ļi nepŚ²pustnosti regulovan®ho odv§dŊn² do 

povrchovĨch vod je moģn® odvodnŊn² retenc² a regulovanĨm odv§dŊn²m sr§ģkovĨch vod 

jednotnou kanalizac².  

Ve vztahu k pŚ²jemci sr§ģkovĨch vod (ovzduġ², pŢdŊ, horninov®mu prostŚed², povrchovĨm tokŢm, 

jednotn® kanalizaci) se posuzuje pŚ²pustnost urļit®ho zpŢsobu odvodnŊn², kde jsou nejdŢleģitŊjġ²mi 

krit®rii aspekty ochrany podzemn²ch vod, povrchovĨch vod a pŢdy, protoģe sr§ģkov® vody 

odt®kaj²c² z urbanizovan®ho ¼zem² jsou zneļiġtŊny l§tkami z ovzduġ² a z povrchu odvodŔovanĨch 

ploch. Podle stupnŊ zneļiġtŊn² se pak s tŊmito sr§ģkovĨmi vodami nakl§d§, pŚiļemģ nen² vhodn® 

smŊġovat m§lo a vysoce zneļiġtŊn® sr§ģkov® vody a sr§ģkov® vody zneļiġtŊn® rŢznĨmi typy 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek. 

Na priorit§ch zpŢsobu odvodnŊn² z§vis² technick§ proveditelnost odvodnŊn². Pokud jde 

o zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do pŢdn²ho a horninov®ho prostŚed², mus² bĨt u kaģd® stavby 

realizov§n geologickĨ prŢzkum pro vsakov§n² smŊŚuj²c² k z²sk§n² potŚebnĨch poznatkŢ 

o hydrogeologickĨch, inģenĨrskogeologickĨch a geotechnickĨch pomŊrech zkouman® lokality 

s c²lem ovŊŚen² moģnosti vsakov§n² sr§ģkovĨch vod. řeġitelem geologick®ho prŢzkumu pro 

vsakov§n² mŢģe bĨt fyzick§ ļi pr§vnick§ osoba, kter§ disponuje pŚ²sluġnĨmi opr§vnŊn²mi 

k prov§dŊn² inģenĨrskogeologickĨch a hydrogeologickĨch prŢzkumŢ. K nejdŢleģitŊjġ²m aspektŢm, 

kter® rozhoduj² o proveditelnosti vsakov§n² z geologick®ho hlediska, jsou: 
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¶ Moģn® mnoģstv² sr§ģkov® vody, kter® lze v lokalitŊ vsakovat. Vsak sr§ģkovĨch vod mŢģe 

bĨt prov§dŊn v hloubce minim§lnŊ 1 m nad hladinou podzemn² vody. Mnoģstv² 

vsakovan® vody (Ăhltnostñ objektŢ) je podm²nŊna propustnosti hornin. 

¶ Mocnosti pokryvnĨch vrstev, kter® ovlivŔuj² konstrukļn² Śeġen² vsakov§n². 

¶ OvlivnŊn² souļasnĨch hydrogeologickĨch pomŊrŢ v lokalitŊ. Vsakov§n²m sr§ģkovĨch vod 

nesm² doj²t k negativn²mu ovlivnŊn² st§vaj²c²ch hydrogeologickĨch pomŊrŢ lokality. 

¶ Definov§n² okrajovĨch podm²nek vrstvy (vrstev, souvrstv², hydrogeologick®ho kolektoru), 

do kter® se bude sr§ģkov§ voda vsakovat.  

¶ Posouzen² kvalitativn²ch ukazatelŢ vsakuj²c² vody a souļasnŊ posouzen², zda nedojde 

k vĨrazn®mu hydrogeochemick®mu ovlivnŊn² podzemn² vody v lokalitŊ. Kvalita vsakovanĨch 

sr§ģkovĨch vod nesm² ohroģovat kvalitu podzemn²ch vod, mus² tedy j²t o vody nezneļiġtŊn® 

nebo pŚeļiġtŊn®. 

¶ Posouzen², ģe nedojde k negativn²mu ovlivnŊn² z§kladovĨch pomŊrŢ na lokalitŊ 

(v pŚ²padŊ vsakov§n² vĨznamn®ho objemu vody). 

¶ Sousedsk® pr§vn² vztahy. 

GeologickĨ prŢzkum pro vsakov§n² se v z§vislosti na druhu staveb (odvodŔovan§ plocha je 

menġ² nebo vŊtġ² neģ 200 m2) a pŚ²rodn²ch pomŊrech (jednoduch® nebo sloģit®) dŊl² na etapy: 

orientaļn² prŢzkum, podrobnĨ prŢzkum, doplŔkovĨ prŢzkum a analĨzu rizik pŚi realizaci 

vsakov§n² v pŚ²padŊ, ģe sloģit® pomŊry na lokalitŊ mohou v®st k ohroģen² vĨznamn®ho vodn²ho 

zdroje nebo v pŚ²padŊ poģadavku dotļenĨch org§nŢ st§tn² spr§vy. Kaģd§ etapa geologick®ho 

prŢzkumu m§ pŚedepsanĨ poļet ter®nn²ch a laboratorn²ch prac². 

K dalġ²m aspektŢm, kter® ovlivŔuj² technick® Śeġen² vsakov§n², patŚ² prostorov® moģnosti, 

rozhoduj²c² o velikosti vsakovac² plochy a retenļn²m objemu vsakovac²ho zaŚ²zen² nebo 

o podzemn²m ļi povrchov®m vsakov§n², pomŊr odvodŔovan® plochy a vsakovac² plochy a tak® 

sklon ter®nu.  

Pokud se tĨļe volby technick®ho Śeġen² zasakov§n² je pŚednostn²m zpŢsobem povrchov® 

ploġn® vsakov§n² pŚes souvislou zatravnŊnou humusovou vrstvu nebo decentr§ln² v prŢlehu, 

kterĨ mŢģe bĨt doplnŊn rĨhou. V tomto pŚ²padŊ je ¼ļinnost ļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod nejvyġġ². 

Vsakov§n² v centr§ln² vsakovac² n§drģi nebo v syst®mu prŢlehŢ a rĨh bez zatravnŊn² a humusov® 

vrstvy m§ v dŢsledku vyġġ²ho hydraulick®ho zat²ģen² n²zkou ¼ļinnost ļiġtŊn². U podzemn²ch 

vsakovac²ch zaŚ²zen² s pŚ²mĨm vsakem do propustnĨch vrstev horninov®ho prostŚed² jsou 

preferov§na zaŚ²zen² liniov§ nebo ploġn§ (rĨhy nebo prostory vyplnŊn® ġtŊrkem nebo vsakovac²mi 

bloky) pŚed bodovĨmi (vsakovac² ġachty ļi vrty). 

V pŚ²padech, ģe nelze na pozemku sr§ģkov® vody zasakovat, se uvaģuje moģnost jejich odv§dŊn² 

do povrchovĨch vod, a to z hlediska proveditelnosti a pŚ²pustnosti.  

Proveditelnost se u kaģd® stavby posuzuje ter®nn²m prŢzkumem podm²nek pro odv§dŊn² 

sr§ģkovĨch vod z hlediska dostupnosti povrchovĨch vod, svodnic nebo deġŠov® kanalizace a z§vis² 

na vzd§lenosti odvodŔovan® stavby od napojen² do povrchovĨch vod, svodnic nebo deġŠov® 

kanalizace, d§le na vĨġkovĨch pomŊrech ¼zem² a majetkopr§vn²ch vztaz²ch. Jednoduch® 

stavby se mohou napojit do vzd§lenosti nepŚesahuj²c² 100 m, vŊtġ² stavby aģ 500 m. PŚ²pustnost 

odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do vod povrchovĨch z§vis² na m²Śe a druhu zneļiġtŊn², ochranŊ 

povrchovĨch vod (chovn® vody, vod§rensk® ¼ļely) a ohroģen² vodn²ch tokŢ hydrobiologickĨm 

stresem zpŢsobenĨm n§razovĨm pŚ²tokem sr§ģkovĨch vod. PreferovanĨm zpŢsobem je odvodnŊn² 

sr§ģkovĨch vod svodnicemi, coģ podporuje vĨpar a sniģuje kulminaļn² odtoky. 
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O odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do jednotn® kanalizace se uvaģuje aģ po zjiġtŊn², ģe nen² moģn® 

sr§ģkov® vody zasakovat nebo odv§dŊt do povrchovĨch vod, v z§vislosti na jeho proveditelnosti 

a pŚ²pustnosti. 

Proveditelnost se u kaģd® stavby posuzuje z hlediska dostupnosti jednotlivĨch stok a vzd§lenosti 

odvodŔovan® stavby od napojen² na jednotnou kanalizaci, vĨġkovĨch pomŊrŢ ¼zem² a 

majetkopr§vn²ch vztahŢ. U jednoduchĨch staveb se povaģuje za provediteln® napojen² do 

vzd§lenosti nepŚesahuj²c² 100 m, u sloģitĨch staveb aģ 500 m. PŚ²pustnost pŚipojen² sr§ģkovĨch 

vod do jednotn® kanalizace z§vis² na nepŚekroļen² ukazatelŢ zneļiġtŊn² stanoven® v kanalizaļn²m 

Ś§du pro odpadn² vody a na mnoģstv² odv§dŊn® sr§ģkov® vody. PreferovanĨm zpŢsobem odveden² 

sr§ģkovĨch vod do jednotn® kanalizace je odveden² svodnicemi, ļ²mģ je podporov§n vĨpar a 

sniģov§n kulminaļn² odtok. PŚed za¼stŊn²m sr§ģkovĨch vod do jednotn® kanalizace je zapotŚeb² 

realizovat opatŚen² zamezuj²c² vzniku nerozpuġtŊnĨch a pŚ²tomnosti ropnĨch l§tek. 

Technick® Śeġen² odvodnŊn² (objekty a zaŚ²zen²) smŊŚuje v prvn² ŚadŊ ke sn²ģen² ļi prevenci 

sr§ģkov®ho odtoku pŚ²mo u zdroje. TakovĨmi zaŚ²zen²mi jsou vegetaļn² a ġtŊrkov® stŚechy 

(extenzivn² nebo intenzivn² ï zahrady) a propustn® zpevnŊn® povrchy (dlaģba, roġty, zatravnŊnĨ 

ġtŊrk). Na dalġ²m m²stŊ je pak akumulace a vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody a vsakov§n² sr§ģkov® 

vody, kdy je upŚednostŔov§no povrchov® vsakov§n² (ploġn®, prŢleh, rĨha, vsakovac² n§drģ) pŚed 

podzemn²m vsakov§n²m (vsakovac² rĨha, prostorem vyplnŊnĨ ġtŊrkem nebo bloky nebo vsakovac² 

ġachta). N§sleduje vsakov§n² s regulovanĨm odtokem. 

PŚi odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do povrchovĨch vod je zpravidla nutn® zdrģen² odtoku 

prostŚednictv²m retenļn²ho objektu, coģ jsou such® retenļn² n§drģe ï poldry, podzemn² retenļn² 

n§drģe, retenļn² deġŠov® n§drģe se z§sobn²m prostorem a umŊl® mokŚady. PodobnŊ je nutn® 

zdrģen² odtoku prostŚednictv²m retenļn²ho obŊhu i pŚi odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do jednotn® 

kanalizace. 

Dimenzov§n² objektŢ z§vis² na velikosti odvodŔovan® plochy a na sloģitosti syst®mu odvodnŊn² a 

je souļ§sti ļesk® technick® normy ĻSN 759010 Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod. Pro kaģdĨ 

vybudovanĨ objekt a zaŚ²zen² mus² bĨt stanoven jeho vlastn²k, kterĨ bude po dokonļen² d²la 

odpovŊdnĨ za jeho provozov§n² a ¼drģbu. 

1.6. Posouzen² zasakovac²ch pomŊrŢ na ¼zem² mŊsta Hav²Śov 
T®mŊŚ na cel®m ¼zem² katastru Hav²Śova je vyvinut pokryvnĨ ¼tvar ve formŊ eolickĨch sedimentŢ 

(spraġovĨch hl²n). VĨjimku tvoŚ² niva Śeky Luļiny a nivy drobnĨch vodoteļ², kde se pod povodŔovĨmi 

hl²nami nach§z² fluvi§ln² ġtŊrkop²sļit®, pŚ²padnŊ p²sļit® sedimenty. Z hlediska vhodnosti 

horninov®ho prostŚed² k vsakov§n² je dle mapy potenci§ln²ho vsaku prostŚed² niv klasifikov§no se 

stŚedn²m aģ vysokĨm aģ velmi vysokĨm potenci§lem vsakov§n². Naopak spraġe a spraġov® hl²ny 

maj² potenci§l velmi n²zkĨ. Spraġe a spraġov® hl²ny lze oznaļit za poloizol§tory. Nebezpeļ² spraġ² 

spoļ²v§ v tom, ģe aģ do nasycen² vodou se prosedav® spraġe chovaj² jako dobr® z§kladov® pŢdy i 

pro n§roļnŊjġ² objekty, kter® vġak po provlhļen² (n§hl§ zmŊna reģimu podzemn²ch vod, porucha 

vodovodu, zat®k§n²) zpravidla podlehnou ¼pln® destrukci. RelativnŊ pevn® aģ tvrd® spraġe se vlivem 

prot®kaj²c² vody mohou oslabit a Ăpoklesnoutñ. To je zpŢsobeno procesem zhroucen² makrop·rovit® 

struktury spraġ² a n§hl®ho zmenġen² jejich objemu v dŢsledku jejich provlhļen². Z tŊchto dŢvodŢ se 

nedoporuļuje vsakov§n² vod do spraġ² podpovrchovĨm zpŢsobem, ale nejvhodnŊjġ² variantou je 

povrchovĨ ploġnĨ vsak. Vhodnost ¼zem² k vsakov§n² je patrn§ z map potenci§ln²ho vsaku, vedenĨch 

u kaģd® z posuzovanĨch lokalit v Kapitole 1.7. Posouzen² zasakovac²ch pomŊrŢ vybranĨch lokalit 

ve mŊstŊ. Kategorizaci ¼zem² k potenci§ln²mu vsaku zn§zorŔuj² ¼daj v Tabulk§ch ļ. 1-4 a 1-5.           
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Tabulka 1-4 Kategorizace potenci§ln²ho vsaku pŚ²rodŊ bl²zkĨch opatŚen² 

Barevn® 
vyj§dŚen² 

K·d vsaku Ploġn® pŚes 
pŢdn² profil 

Ploġn® pŚes 
technick® prvky 

Vsakovac² 
prŢleh, n§drģ 

Retenļn² 
n§drģe 

 0 bez informac² Nen² 
moģn® 
posoudit 

Nen² moģn® 
posoudit 

Nen² moģn® 
posoudit 

Nen² 
moģn® 
posoudit 

 1 vysok§ aģ velmi    
vysok§ 

vhodn® vhodn® vhodn® vhodn® 

 2 stŚedn² vhodn® vhodn® vhodn® vhodn® 

 3 n²zk§ aģ velmi n²zk§ vhodn® vhodn® vhodn® vhodn® 

 4 sedimenty nivy vhodn® vhodn® vhodn® vhodn® 

 5 spraġe vhodn® vhodn® vhodn® Podm²nŊnŊ 
vhodn® 

 
Tabulka 1-5 Kategorizace potenci§ln²ho vsaku technickĨch opatŚen² 

Barevn® 
vyj§dŚen² 

K·d vsaku Vsakovac² 
rĨha 
vyplnŊn§ 
ġtŊrkem 

Vsakovac² rĨha 
vyplnŊn§ 
vsakovac²mi 
bloky 

Vsakovac² 
ġachty 

Vsakovac² 
prŢleh-rĨha 

 0 bez informac² Nen² moģn® 
posoudit 

Nen² moģn® 
posoudit 

Nen² moģn® 
posoudit 

Nen² 
moģn® 
posoudit 

 1 vysok§ aģ velmi 
vysok§ 

vhodn® vhodn® vhodn® vhodn® 

 2 stŚedn² vhodn® vhodn® vhodn® vhodn® 

 3 n²zk§ aģ velmi n²zk§ Podm²nŊnŊ 
vhodn® 

Podm²nŊnŊ 
vhodn® 

Podm²nŊnŊ 
vhodn® 

Podm²nŊnŊ 
vhodn® 

 4 sedimenty nivy nevhodn® nevhodn® nevhodn® nevhodn® 

 5 spraġe nevhodn® nevhodn® nevhodn® nevhodn® 

 

1.7. Posouzen² zasakovac²ch pomŊrŢ vybranĨch lokalit ve mŊstŊ 
V n§sleduj²c² kapitole a jej²ch podkapitol§ch je zpracov§no posouzen² vsakovac²ch pomŊrŢ na 

vytipovanĨch lokalit§ch, kter® urļil zadavatel (mŊsto Hav²Śov) ke zvl§ġtn²mu posouzen². Doporuļen® 

lokality vych§z² ze Smlouvy o d²lo. Vybran® lokality jsme navġt²vili v r§mci ter®nn² pochŢzky spolu 

se z§stupci mŊsta, na kterĨch jsme n§slednŊ zpracov§vali rozbor ohroģen², rizik a probl®mŢ v ¼zem², 

jako jsou: 

¶ naruġen² vodn²ho reģimu ï ohroģen² povodnŊmi, bezodtokov® plochy, mokŚady, nefunkļn² 

melioraļn² syst®my apod., 

¶ sesuvy a jin§ nestabiln² ¼zem², 

¶ zhodnocen² rizika sucha, 
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¶ identifikace ploch ohroģenĨch n§hlĨmi povodnŊmi, 

¶ posouzen² rozvojovĨch lokalit v okrajovĨch ļ§stech mŊsta z hlediska vhodnosti vsaku 

sr§ģkovĨch vod, 

¶ posouzen² problematickĨch prameniġŠ. 

 

Lokality urļen® ke zvl§ġtn²mu posouzen²: 

 Ulice Selsk§ ï pod restaurac² Nelli 

 Ulice Mezidol² 

 Zahr§dk§Śsk§ osada pobl²ģ ulice Na DŢlŔ§ku 

 Ulice U MlĨnku 

 Ulice Na PŊġinŊ 

 Ulice Josefa Kotase 

 Park Stromovka ï pod TechnickĨmi sluģbami 

 Ulice H§lkova 

 Ulice Farsk§ a FrĨdeck§ 

 Ulice PŚ§telsv² a Na Dolanech 

 Ulice Obvodov§ 

 Pod ulic² Orlovsk§ ï zahr§dk§Śsk§ osada DolnosuġskĨ potok 

 ĠumbarskĨ potok a okol² supermarketu Tesco 

 Gar§ģoviġtŊ na ulici Ġkoln² a pod ulic² Lidick§ 

1.7.1. Ulice Selsk§ ï pod restaurac² Nelli 

Lokalita se nach§z² v katastr§ln²m ¼zem² Hav²Śov-mŊsto. Na ulici Selsk§, pod restaurac² Nelli, se 

nach§z² nezpevnŊn§ komunikace, na n²ģ doch§z² k liniovĨm prŢsakŢm vody, kter® zpŢsobuj² 

podm§ļen² a naruġov§n² povrchu. Povrch nezpevnŊn® komunikace je rozbŚedlĨ a tvoŚ² se zde hlubġ² 

rĨhy od proj²ģdŊj²c²ch aut. Ulice se svaģuje z§padn²m aģ jihoz§padn²m smŊrem k vodoteļi Luļina. 

Pod®l komunikace se nach§zej² objekty RD. Dle platn®ho ĐP je lokalita tvoŚena plochami 

individu§ln²ho bydlen² a plochou rekreace ï zahr§dkov® osady. K vĨvŊru podzemn² vody doch§z² ve 

svahu v ¼rovni mezi domy s ļ.p. 1323/53 a 1324/51., Obr§zek 1-7, Obr§zek 1-8. 
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Obr§zek 1-7 Ulice Selsk§ ï pod restaurac² Nelli 

 

Obr§zek 1-8 Ulice Selsk§ ï pod restaurac² Nelli 

V prosinci 2020 byla spoleļnost² GEOoffice, s.r.o. vypracov§na hydrogeologick§ reġerġe pro n§vrh 

opatŚen² proti podm§ļen² nezpevnŊn® komunikace na ulici Selsk§. OdpovŊdnĨm Śeġitel byl Ing. 

Radim Pt§ļek, PhD, 

PŚ²mo ve studovan® lokalitŊ (nezpevnŊn§ cesta na ul. Selsk§) nebyly v minulosti provedeny ģ§dn® 

prŢzkumn® geologick® pr§ce. Nejbliģġ² archivn² prŢzkumn® pr§ce byly realizov§ny u restaurace Nelli 

v r§mci akce ĂHav²Śov, Nelli-centrum, geodetick® a geologick® pr§ceñ, BartŢġek, 1992. V r§mci 

tohoto prŢzkumu byly vyhloubeny ļtyŚi inģenĨrskogeologick® vrty S-1 aģ S-4 (Obr§zek 1-9). Vrty byly 

zastiģeny hlinit® zeminy, v jejichģ podloģ² se od 1,8-3,0 m nach§z² fluvi§ln² sedimenty ve formŊ 

ġtŊrkŢ, potaģmo p²skŢ. PŚedkvart®rn² podloģ² (zvŊtral® j²lovce ve formŊ j²lŢ) bylo zastiģeno v hloubce 

od 5,0 m. V Tabulce ļ. 1-6 je prezentov§n profil nejbliģġ²ho vrtu S-4. 

Dalġ² prŢzkumn® pr§ce probŊhly v roce 1997 v r§mci akce ĂHav²Śov ï l§vky (lok. L§vka pŚes Luļinu), 

Kleinov§, 1997. V r§mci tohoto prŢzkumu byl vyhlouben vrt J-L1 o hloubce 6,0 m. Vrtem byly 

zastiģeny pod 3,1 m mocnou polohou hl²n terasov® sedimenty Śeky Luļiny ve formŊ p²sku a ġtŊrku 

a od 5,3 m silnŊ zvŊtralĨ j²lovec, viz Tabulka ļ. 1-7. 
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Obr§zek 1-9 Vrtn§ prozkoumanost [10, upraveno] 

Tabulka 1-6 Z§kl. litologick§ data ï vrt S-4 

Mocnost (m) Popis Stratigrafie HPV naraģen§ 
(m) 

HPV ust§len§ 
(m) 

0,00-1,20 Nav§ģka, haldovina antropog®n 

nenaraģena nezastiģena 

1,20-1,50 Hl²na, j²lovit§, tuh§ Kvart®r 

1,50-1,80 Hl²na, j²lovit§, slabŊ p²sļit§ Kvart®r 

1,80-5,00 ĠtŊrk, slabŊ zavlhlĨ Kvart®r 

5,00-6,00 J²lovec, pevnĨ kŚ²da 

Tabulka 1-7 Z§kl. litologick§ data ï vrt J-L1 

Mocnost (m) Popis Stratigrafie HPV naraģen§ 
(m) 

HPV ust§len§ 
(m) 

0,00-0,20 Hl²na, hum·zn² Kvart®r 

3,60 3,20 

0,20-3,10 Hl²na, od 1,50 m promŊnlivŊ 
p²sļit§ 

Kvart®r 

3,10-3,70 P²sek, hlinitĨ, od 3,60 m zvodnŊlĨ Kvart®r 

3,70-5,30 ĠtŊrk, slabŊ p²sļitĨ Kvart®r 

5,00-6,00 J²lovec, zvŊtralĨ kŚ²da 
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Jak jiģ zmiŔuje pan doktor Pt§ļek ve sv® hydrogeologick® reġerġi, na lokalitŊ je pod kvart®rn²mi 

fluvi§ln²mi sedimenty (ġtŊrkop²sļit® sedimenty) vyvinuto souvrstv² tvoŚen® j²lovci a jejich zvŊtralĨmi 

eluvii, kter® maj² z hydrogeologick®ho hlediska funkci hydrogeologick®ho izol§toru, tzn. jedn§ se o 

vrstvu nepropustnou. Naopak nadloģn² ġtŊrkop²sļit® sedimenty hlavn² terasy Luļiny maj² funkci 

hydrogeologick®ho kolektoru a jsou tak schopn® akumulovat vodu. Na styku nepropustnĨch j²lovcŢ 

a propustnĨch ġtŊrkop²skŢ pot® doch§z² k vĨvŊru podzemn² vody na povrch prostŚednictv²m nŊkolika 

svahovĨch pramenn²ch vĨvŊrŢ. DetailnŊji jsou hydrogeologick® pomŊry studovan® lokality pops§ny 

v reġerġi pro n§vrh opatŚen² proti podm§ļen² nezpevnŊn® komunikace na ulici Selsk§ (Pt§ļek, 

2020). 

Pt§ļek ve sv® reġerġi navrhuje vybudov§n² pod®ln®ho odvodŔovac²ho prvku v komunikaci, kterĨ 

bude vyvŊraj²c² vodu zachyt§vat a gravitaļnŊ odv§dŊt a vypouġtŊt na n²ģe situovan® nekonfliktn² 

m²sto, optim§lnŊ do Śeky Luļiny, pŚ²padnŊ do vsakovac²ho prvku v propustnĨch zemin§ch.  

Jako nejvhodnŊjġ² Śeġen² spatŚujeme v souladu se z§vŊry Ing. Pt§ļka, PhD. vybudov§n² pod®ln®ho 

odvodŔovac²ho prvku, kterĨ bude vyvŊraj²c² vodu odv§dŊt do vodoteļe. V pŚ²padŊ vybudov§n² 

vsakovac²ho prvku je nezbytn® pŚed vlastn²mi projekļn²mi pracemi realizovat hydrogeologickĨ 

prŢzkum za ¼ļelem ovŊŚen² schopnosti horninov®ho prostŚed² ke vsaku vody. 

N§vrh Śeġen²:  

Oprava povrchu komunikace s vybudov§n²m pod®ln®ho odvodŔovac²ho prvku (odvodŔovac²ho 

pŚ²kopu), kterĨ bude vyvŊraj²c² vodu zachyt§vat a gravitaļnŊ odv§dŊt a vypouġtŊt na n²ģe situovan® 

nekonfliktn² m²sto ï optim§lnŊ do vodoteļe Luļiny, kter§ je vzd§lena cca 200 m od Śeġen®ho ¼zem². 

1.7.2. Ulice Mezidol² 

Lokalita se nach§z² v katastr§ln²m ¼zem² Bludovice. Na jiģn² stranŊ ulice Mezidol² se nach§z² 

Far§ŚskĨ kopec s nadmoŚskou vĨġkou cca 300 m n.m., na jehoģ ¼pat² se rozkl§d§ zahr§dk§Śsk§ 

kolonie. Pod zahr§dkami se dle platn®ho ĐP a katastru nemovitost² nach§z² zemŊdŊlsk® plochy ï 

trval® travn² porosty. Tyto pozemky leģ² v nivŊ Śeky Luļiny v nadmoŚskĨch vĨġk§ch cca 251-249 m 

n.m. (Obr§zek 1-15). Ter®n m§ klesaj²c² charakter smŊrem k Śece LuļinŊ. Pozemek p.ļ. 646/8 byl 

jiģ prohl§ġen za mokŚad, voda se m²sty objevuje tak® na pozemku p.ļ. 660, (Obr§zek 1-10). V dan® 

lokalitŊ doch§z² k vĨstupu podzemn² vody na povrch a tvoŚ² se zde prameniġtŊ.  

Na z§padn² stranŊ Far§Śsk®ho kopce pramen² Mezidoln² potok (Obr§zek 1-14), kterĨ st®k§ z kopce 

smŊrem k ulici Mezidol², kde na kŚ²ģen² s ulic² Na DŢlŔ§ku pŚech§z² v pod®lnĨ odvodŔovac² pŚ²kop, 

kterĨ je veden pod®l komunikace v ulici Na DŢlŔ§ku, aģ po parcelu p.ļ. 4354/1 (Obr§zek 1-11, ļ. 1-

12). Pod®l oplocen² zde zahĨb§ severovĨchodn²m smŊrem k cyklostezce, v jej²mģ soubŊhu d§le 

pokraļuje aģ po ¼roveŔ konce ulice Na DŢlŔ§ku, kde se vl®v§ do Śeky Luļiny.  

Pr§vŊ v m²stŊ kŚ²ģen² ulic Mezidol² a Na DŢlŔ§ku doch§z² pŚi zvĨġenĨch sr§ģk§ch k pŚehlcen² 

propustku a voda se rozl®v§ na komunikaci. PŚ²kop byl v m²stŊ propustku ned§vno tak® prohlubov§n, 

za ¼ļelem navĨġen² jeho kapacity (Obr§zek 1-13). 

 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/931122833
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Obr§zek 1-10 Pohled na pozemek p.ļ. 660, pod 

Far§ŚskĨm kopcem 

 

Obr§zek 1-11 Pod®l ulice Mezidol² se nach§z² 

vsakovac² pŚ²kopy 

 

Obr§zek 1-12 Pohled na vsakovac² pŚ²kop pod®l ulice 

Na DŢlŔ§ku v m²stŊ kŚ²ģen² s ulic² Mezidol² 

 

Obr§zek 1-13 Propustek v m²stŊ kŚ²ģen² ulic Mezidol² 

a Na DŢlŔ§ku 

 

Obr§zek 1-14 Pohled smŊrem na Far§ŚskĨ kopec a 

pŚ²tok Mezidoln²-ho potoka ke kŚ²ģen² ulic Mezidol² a 

Na DŢlŔ§ku 

 

Obr§zek 1-15 Pohled na mokŚady v nivŊ Śeky Luļiny 
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Geologick® pomŊry na lokalitŊ byly ovŊŚeny prostŚednictv²m inģenĨrskogeologick®ho prŢzkumu 

v r§mci akce Hav²Śov ï Bludovice, odkanalizov§n² (Kov§Ś, Pavloskov§, 2007). Vrtem V-6 byl zastiģen 

n§sleduj²c² profil (Tabulka ļ. 1-8, Obr§zek 1-16).            

Tabulka 1-8 Z§kl. litologick§ data ï vrt V-6 

Mocnost (m) Popis Stratigrafie HPV naraģen§ 
(m) 

HPV ust§len§ 
(m) 

0,00-0,60 Hl²na, hum·zn² Kvart®r 

3,10 2,30 

0,60-2,50 J²l, ġedohnŊdĨm tuhĨ, na b§zi 
mŊkkĨ 

Kvart®r 

2,50-3,10 J²l, ġedĨ, mŊkkĨ Kvart®r 

3,10-3,40 ĠtŊrk, j²lovitĨ, ġedĨ, zvodnŊlĨ Kvart®r 

3,40-4,00 Hl²na, ġed§, tuh§ Kvart®r 

4,00-5,50 ĠtŊrk, j²lovitĨ, ġedĨ, zvodnŊlĨ Kvart®r 

5,50-6,00 J²lovec rozloģenĨ na j²l kŚ²da 

          

 
Obr§zek 1-16 Vrtn§ prozkoumanost [10, upraveno] 

Pod cca 0,50-0,60 m mocnou polohou hum·zn² hl²ny se na lokalitŊ nach§z² ġedohnŊd® tuh® j²ly, 

kter® maj² funkci hydrogeologick®ho izol§toru, tzn., ģe jsou nepropustn® pro vodu. V hloubce cca 3 

m p. t. se pak nach§z² fluvi§ln² sedimenty nivy Śeky Luļiny ve formŊ ġtŊrkŢ. V nivŊ Śeky Luļiny se 

vyskytuj² trvale zamokŚen® plochy, kdy j²lovit® zeminy mŊlce pod povrchem neumoģŔuj² vsak 
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povrchov® vody hloubŊji do horninov®ho prostŚed². K dotaci povrchov® vody pŚisp²v§ i nedalek§ 

zahr§dk§Śsk§ osada, ze kter® je ļ§st deġŠov® vody, kter§ nen² zahr§dk§Śi vyuģita na zal®v§n² 

zahrad, svedena volnŊ na ter®n. Takto odveden§ voda potom odt®k§ ve smŊru gravitaļn²ho sp§du 

a akumuluje se v nejniģġ²m m²stŊ, kde obļasnŊ zaplavuje m²stn² komunikaci spojuj²c² ulice Mezidol² 

a Na L§nech.  

Podle mapy potenci§ln²ho vsaku (Obr§zek 1-17) lze studovanou lokalitu zaŚadit do kategorie ļ. 4 

sedimenty nivy. Pro toto prostŚed² je vhodn® vsakov§n² prostŚednictv²m pŚ²rodŊ bl²zkĨch opatŚen² 

(ploġn® pŚes pŢdn² profil, ploġn® pŚes technick® prvky, vsakovac² prŢleh, n§drģ retenļn² n§drģ, viz 

Tabulka ļ. 1-4).           

 
Obr§zek 1-17 Mapa potenci§ln²ho vsaku 

N§vrh Śeġen²:  

Vzhledem ke geologick®mu prostŚed² (j²ly) je Śeġen²m hospodaŚen² s deġŠovou vodou v lokalitŊ 

odveden² pŚebyteļn® sr§ģkov® vody prostŚednictv²m mŊlk®ho pŚ²kopu, kterĨ by byl za¼stŊn do bl²zk® 

vodoteļe (Mezidoln² potok). Odv§dŊn² sr§ģkov® vody je v dan® lokalitŊ t²mto zpŢsobem jiģ vyŚeġeno, 

pŚ²kop byl ned§vno v m²stŊ propustku tak® prohlubov§n za ¼ļelem navĨġen² jeho kapacity. Probl®m 

vid²me sp²ġe v nedostaļuj²c² ¼drģbŊ a ļiġtŊn² propustku, kterĨ se zan§ġ² a zarŢst§. Za nedostateļn® 

povaģujeme i malĨ sklon dna pŚ²kopu. 

D§le bychom tak® doporuļili Śeġit hospodaŚen² s deġŠovou vodou v cel®m povod², nejen lok§lnŊ, 

v m²stŊ vzniku probl®mu. Navrhujeme vytvoŚen² soustavy retenļn²ch pŚehr§ģek na vodn²m toku 

Mezidoln² potok (Obr§zek 1-18). PŚehr§ģky se vytv§Śej² ve smŊru kolm®m na osu vodn²ho toku, 
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materi§l konstrukce mŢģe bĨt rŢznĨ dle charakteru toku, pŚ²rodn²ch podm²nek a hydrotechnickĨch 

vĨpoļtŢ prŢtoku. ObecnŊ doporuļujeme vytv§Śet opatŚen² pŚ²rodŊ bl²zk§, levn§, snadno obnoviteln§.  

 

 

Obr§zek 1-18: Soustava menġ²ch dŚevŊnĨch pŚehr§ģek na toku 

1.7.3. Zahr§dk§Śsk§ osada pobl²ģ ulice Na DŢlŔ§ku 

Lokalita se nach§z² v katastr§ln²m ¼zem² Hav²Śov-mŊsto na ulici Na DŢlŔ§ku, severnŊ od kŚ²ģen² 

s ulic² Mezidol² a m§ bl²zkou spojitost s pŚedchoz² lokalitou. Dle platn®ho ĐP je lokalita tvoŚena 

plochami sm²ġenĨmi obytnĨmi venkovskĨmi a plochami rekreace ï zahr§dk§Śsk® osady. Okoln² 

pozemky pln² funkci ploch zemŊdŊlskĨch ï trval® travn² porosty. 

ObdobnŊ jako v pŚedchoz² lokalitŊ, tak i zde k dotaci povrchov® vody pŚisp²v§ zahr§dk§Śsk§ osada, 

ze kter® je ļ§st deġŠov® vody, kter§ nen² zahr§dk§Śi vyuģita na zal®v§n² zahrad, svedena do mŊlk®ho 

pŚ²kopu pod®l silnice, kterĨ je za¼stŊn do Mezidoln²ho potoka (Obr§zky 1-19 aģ 1-22). PŚi pŚ²valovĨch 

deġt²ch doch§z² z kapacitn²ch dŢvodŢ pŚ²kopu k zaplaven² m²stn² komunikace a voda ve smŊru 

gravitaļn²ho sp§du teļe smŊrem k zahrad§m, kde se akumuluje a zaplavuje povrch. 

Z Obr§zku ļ. 1-19 je patrn®, ģe se pŚ²kop nach§z² pouze na jedn® stranŊ komunikace, kter§ je vġak 

klopen§ na opaļnou stranu. Voda si takto pŚirozenŊ hled§ cestu do nejniģġ²ho m²sta, kde se 

nakumuluje. 
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Obr§zek 1-19 Situace - pŚ²kop 

 

Obr§zek 1-20 Pod®lnĨ vsakovac² pŚ²kop 

 

Obr§zek 1-21 Situace - pŚ²kop 

 

Obr§zek 1-22 Situace - propustek 

Geologick® pomŊry na lokalitŊ jsou zn§my na z§kladŊ dat z inģenĨrskogeologick®ho prŢzkumu 

v r§mci akce ĂGeologick® pomŊry pŚehradn²ho m²sta na Śece LuļinŊ u Hav²Śovañ (Hlad²k, 1960), 

v r§mci, kter®ho byl vyhlouben inģenĨrskogeologickĨ vrt V-40, hlubokĨ 9,8 m. Profil vrtu je 

prezentov§n v tabulce ļ. 1-9 (Obr§zek 1-23).             

Tabulka 1-9 Z§kl. litologick§ data ï vrt V-40 

Mocnost (m) Popis Stratigrafie HPV naraģen§ 
(m) 

HPV ust§len§ 
(m) 

0,00-0,60 Hl²na, hum·zn² Kvart®r 

1,50 - 

0,60-1,10 Hl²na, j²lovit§, tuh§ Kvart®r 

1,10-1,50 Hl²na, slabŊ p²sļit§, tuh§ Kvart®r 

1,50-3,30 ĠtŊrk, hlinitĨ, ġedĨ, zvodnŊlĨ Kvart®r 

3,30-4,40 J²lovec, navŊtralĨ kŚ²da 

4,40-6,80 J²lovec, bŚidliļnatĨ kŚ²da 

6,80-9,80 J²lovec, tvrdĨ kŚ²da 
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Obr§zek 1-23 Vrtn§ prozkoumanost [10, upraveno] 

Hladina podzemn² vody se na lokalitŊ nach§z² relativnŊ mŊlce pod ter®nem, ve vrtu V-40 byla 

naraģena v hloubce 1,50 m, v poloze ġtŊrku. V podloģ² ġtŊrkop²sļitĨch sedimentŢ se ve studovan® 

lokalitŊ nach§z² poloskaln² aģ skaln² horniny svrchn² kŚ²dy ï j²lovce. Z hlediska nakl§d§n² s deġŠovĨm 

vodami je nejvhodnŊjġ²m Śeġen²m odveden² sr§ģkovĨch vod mŊlkĨm pŚ²kopem do povrchov®ho toku 

ï MezidolskĨ potok, pŚ²padnŊ vġak prostŚednictv²m mŊlk®ho prŢlehu do vrstev hl²n. Nicm®nŊ 

vzhledem k nehomogenitŊ geologick®ho prostŚed² je nutn® prov®st hydrogeologickĨ prŢzkum za 

¼ļelem ovŊŚen² schopnosti horninov®ho prostŚed² ke vsakov§n² sr§ģkovĨch vod.  

Podle mapy potenci§ln²ho vsaku (Obr§zek 1-24) lze studovanou lokalitu zaŚadit do kategorie ļ. 4 

sedimenty nivy. Pro toto prostŚed² je vhodn® vsakov§n² prostŚednictv²m pŚ²rodŊ bl²zkĨch opatŚen² 

(ploġn® pŚes pŢdn² profil, ploġn® pŚes technick® prvky, vsakovac² prŢleh, n§drģ retenļn² n§drģ, viz 

Tabulka ļ. 1-4).              
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Obr§zek 1-24 Mapa potenci§ln²ho vsaku 

N§vrh Śeġen²:  

Doporuļujeme doplnit v pod®ln®m smŊru ulice Na DŢlŔ§ku odvodŔovac² pŚ²kop tak® na druhou 

stranu komunikace a v m²stŊ kŚ²ģen² ulice Na DŢlŔ§ku s vedlejġ² komunikac² doplnit pŚ²ļnĨ 

odvodŔovac² ģlab. 

1.7.4. Ulice U MlĨnku 

Ulice U MlĨnku se nach§z² v k.¼. Doln² DatynŊ. Pod sjezdem z ulice Formansk§ se nach§z² most 

pŚes potok Doln² DatyŔka. 

Doln² DatyŔka pramen² v lesn²m porostu pod vrcholem HŢrky (338 m n.m.) v obci SedliġtŊ, k.¼. 

SedliġtŊ ve Slezsku [746983]. Potok se levostrannŊ vl®v§ do Luļiny na ¼zem² mŊsta Ġenov (Ś. km 

10,7). D®lka toku je 13 km, plocha povod² 25,72 km2. Spr§vcem vodn²ho toku je Povod² Odry, st§tn² 

podnik. 

řeġenĨ ¼sek vodn²ho toku zaļ²n§ mezi 4.-5. Ś. km, pŚed mostem na ulici U MlĨnku (Obr§zky 1-25 aģ 

1-32). Po lev® stranŊ vodn²ho toku se nach§z² chaty se zahradami, potok zde meandruje a pŚi 

zvĨġenĨch prŢtoc²ch zde vytv§Ś² rozs§hlou bŚehovou pravobŚeģn² erozi. Na lev®m bŚehu se hromad² 

splavenĨ materi§l, bŚeh vġak ļ§steļnŊ pŚi zvĨġenĨch prŢtoc²ch tak® eroduje a je zde moģn® riziko 

statick®ho naruġen² pŚilehlĨch objektŢ chat. Dle platn®ho ĐP se jedn§ o sesuvn® ¼zem². 



                 

KONCEPCE HOSPODAřENĉ S DEĠşOVOU VODOU VE MŉSTŉ HAVĉřOV 

 

 

 

38 

 

 

Obr§zek 1-25 BŚehy toku Doln² DatyŔka 

 

Obr§zek 1-26 BŚehy toku Doln² DatyŔka 

 
Obr§zek 1-27 BŚehy toku Doln² DatyŔka 

 

Obr§zek 1-28 BŚehy toku Doln² DatyŔka 

 
Obr§zek 1-29 BŚehy toku Doln² DatyŔka 

 

Obr§zek 1-30 BŚehy toku Doln² DatyŔka 
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Obr§zek 1-31 BŚehy toku Doln² DatyŔka 

 

Obr§zek 1-32 BŚehy toku Doln² DatyŔka 

 

N§vrh Śeġen²:  

Navrhujeme nechat vypracovat projektovou dokumentaci se statickĨm posouzen²m na stabilizaci 

prav®ho bŚehu koryta. řeġen²m by mohlo bĨt opevnŊn² v nezbytnŊ nutn® m²Śe. 

1.7.5. Ulice Na PŊġinŊ 

Tato lokalita byla navrģena k provŊŚen² pŚi ter®nn²m prŢzkumu v ¼noru 2023. Cel§ ulice Na PŊġinŊ 

v povod² Doln² DatyŔky m§ klesaj²c² charakter. Na konci ulice se cesta svaģuje prudce smŊrem ke 

korytu potoka Doln² DatyŔka. Ve svahu, v nadmoŚsk® vĨġce cca 254,2 m n.m., stoj² ļerpac² stanice 

(ĻS) stokov® trubn² s²tŊ (Obr§zky 1-33 aģ 1-34). Pod n² ter®n d§le kles§ aģ k vodoteļi. Dno koryta 

je v nadmoŚsk® vĨġce cca 247,3 m n.m. PŚevĨġen² mezi ĻS a korytem je tedy cca 7 m.  

 

Obr§zek 1-33 

 

Obr§zek 1-34 
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N§vrh Śeġen²:  

Podle naġeho n§zoru se nejedn§ o nestabilitu vlivem deġŠov® vody. PatrnŊ se jedn§ o jin® druhy 

nestability (geologick®, hydrogeologick® pomŊry apod.). Za problematick® povaģujeme zaloģen² ĻS, 

kter® bylo provedeno kotevn²mi patkami. Nen² n§m zn§ma hloubka zaloģen² kotev, nicm®nŊ tento 

zpŢsob nepovaģujeme v danĨch podm²nk§ch jako adekv§tn² pro zakl§d§n² vĨznamn® technologick® 

stavby. Doporuļujeme zde nechat vypracovat odborn® inģenĨrsko-geologick® a statick® posouzen² 

lokality.   

1.7.6. Ulice Josefa Kotase 

V pŚedmŊtn® lokalitŊ se nach§z² zemŊdŊlsky vyuģ²van§ pŢda, kter§ je historicky odvodŔov§na 

trubn²m syst®mem (Obr§zek 1-35). Nefunkļn² syst®m odvodnŊn² pole ve spojen² s nevhodnĨmi 

zemŊdŊlskĨmi postupy zpŢsobuj² pŚi intenzivnŊjġ²ch sr§ģkovĨch ud§lostech splach zeminy na 

pozemky v bl²zkosti domŢ a autobusov® zast§vky, podle informac² objednatele se tak dŊje pŚibliģnŊ 

1x za 2 roky. VĨusŠ meliorac² do vodn²ho toku je pravdŊpodobnŊ v nejniģġ²m m²stŊ za domy, 

konkr®tn² m²sto vtoku do recipientu nelze dohledat. 

 
Obr§zek 1-35 Ulice J. Kotase a orn§ pŢda s meliorac² 

N§vrh Śeġen²:  

NejdŚ²ve doporuļujeme vlastn²kovi pŚedmŊtnĨch pozemkŢ prov®st zmapov§n² st§vaj²c²ch meliorac² 

a n§slednŊ zaveden² vhodnŊjġ²ho zpŢsobu hospodaŚen², napŚ²klad zaveden² agrolesnickĨch 
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syst®mŢ hospodaŚen² na zemŊdŊlsk® pŢdŊ. Kombinace zatravnŊnĨch a zalesnŊnĨch p§sŢ taģenĨch 

v lini²ch respektuj²c²ch vrstevnice. 

Agrolesnictv² je zpŢsob hospodaŚen², kterĨ kombinuje pŊstov§n² dŚevin s jinou formou zemŊdŊlsk® 

produkce na jednom pozemku. Jeho hlavn²m principem je vytvoŚit agrolesnickĨ syst®m, ve kter®m 

jsou dŚeviny, plodiny a zv²Śata pŊstov§ny nebo chov§na s hospod§ŚskĨm, environment§ln²m nebo 

kulturn²m z§mŊrem. AgrolesnickĨ syst®m mŢģe bĨt velmi variabiln² a kombinace moģnost² je t®mŊŚ 

neomezen§. PŚ²kladem mŢģe bĨt pŊstov§n² poln²ch kultur v meziŚ§dc²ch liniovĨch vĨsadeb dŚevin, 

pŊstov§n² zeleniny nebo pastva pŚeģvĨkavcŢ v ovocnĨch sadech nebo chov drŢbeģe v porostech 

rychle rostouc²ch dŚevin. 

Zaveden²m tohoto syst®mu na pŚedmŊtn® ploġe pole by mohlo m²t mnoho pozitivn²ch vlivŢ na ģivotn² 

prostŚed², jako je napŚ²klad sn²ģen² eroze pŢdy, zvĨġen² z§drģe a infiltrace sr§ģkov® vody, zlepġen² 

kvality vody a zvyġov§n² biodiverzity v krajinŊ. Plocha by n§slednŊ mohla j²t pŚ²kladem pro ostatn² 

hospodaŚ²c² zemŊdŊlce v ġirġ²m okol² za ¼ļelem zakl§d§n² obdobnĨch forem udrģiteln®ho 

zemŊdŊlstv². 

1.7.7. Park Stromovka ï pod TechnickĨmi sluģbami 

V r§mci ter®nn² pochŢzky byl pŚedmŊtem z§jmu tak® park Stromovka, v m²stŊ pod pozemky 

TechnickĨch sluģeb (Obr§zek 1-37). V t®to lokalitŊ se nach§z² prameniġtŊ, kter§ zpŢsobuj² 

podm§ļen² pŢdy. Pod pozemky technickĨch sluģeb doch§z² z dŢvodu podm§ļen² k sesuvŢm pŢdy. 

Ļ§st svahu jiģ byla zpevnŊna v patŊ betonovou zd², pod®l kter® je um²stŊn betonovĨ odvodŔovac² 

ģlab, kterĨm je voda odv§dŊna do nejniģġ²ho m²sta, kde se nach§z² levostrannĨ pŚ²tok toku Suġanka, 

viz Obr§zek 1-36 a 1-37. Oblast spad§ do kategorie Luģn² a mokŚadn² lesy.   

 

Obr§zek 1-36 Park Stromovka, pohled na opevnŊn² paty svahu pod pozemky technickĨch sluģeb 
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Obr§zek 1-37 Sitace nad Openstreet mapou [11]  

N§vrh Śeġen²:  

Doporuļujeme prov®st revizi zpracovan® projektov® dokumentace a doplnit prvky podporuj²c² 

odveden² vody z neģ§douc²ch m²st, jako je komunikace, na vhodn§ m²sta a zajistit tak ochranu 

majetku. V parku se nach§z² obļasn§ vodoteļ, do kter®ho je svedena voda z ļ§sti svahu pod 

pozemky TechnickĨch sluģeb. Navrhujeme zde podpoŚit a rozġ²Śit st§vaj²c² mokŚadn² spoleļenstva, 

doplnit tŢŔky a slep§ ramena. Vodu ze svahŢ pod®l komunikace a z komunikace je moģn® odv§dŊt 

pŚ²ļnĨmi odvodŔovac²mi prvky. 

1.7.8. Ulice H§lkova 

Pod rodinnĨmi domy v ulici H§lkova se smŊrem na jihoz§pad prudce svaģuje ter®n ke korytu potoka 

Struģn²k. Svah byl z dŢvodu sesuvu a hroz²c²mu naruġen² statiky rodinnĨch domŢ v roce 2010 v patŊ 

stabilizov§n opŊrnou betonovou zd² s mohutnĨmi z§klady. Pod opŊrnou zd² bylo koryto potoka 

napŚ²meno. V m²stŊ nejv²ce zasaģen®ho RD sesuvy, kterĨ stoj² na parcele p.ļ. 3000/5, byla 

namŊŚena nadmoŚsk§ vĨġka na ulici H§lkova cca 275 m n.m. a k·ta dna koryta potoka pod opŊrnou 

zd² byla namŊŚena cca 259,2 m n.m. PŚevĨġen² je zde cca 16 m, coģ znamen§, ģe sklon svahu je 

1:5,8. Informace o nadmoŚskĨch vĨġk§ch byly ļerp§ny z Geoport§lu ĻĐZK.  

D§le po toku vznik§ v korytŊ vodn²ho toku Struģn²k rozs§hl§ bŚehov§ eroze, kter§ zpŢsobila odkryt² 

betonov® kanalizaļn² ġachty a zŚ²cen² mostku. Zdokumentov§no je to na situac²ch n²ģe, viz Obr§zek 

1-38 aģ 1-47. 
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Obr§zek 1-38 BŚehy toku Struģn²k s projevy boļn² 

eroze 

 

Obr§zek 1-39 BŚehy toku Struģn²k s projevy boļn² 

eroze 

 
Obr§zek 1-40 BŚehy toku Struģn²k s projevy boļn² 

eroze 

 

Obr§zek 1-41 BŚehy toku Struģn²k s projevy boļn² 

eroze 

 
Obr§zek 1-42 BŚehy toku Struģn²k s projevy boļn² 

eroze 

 

Obr§zek 1-43 BŚehy toku Struģn²k s projevy boļn² 

eroze 


























































































































































